KARTA KATALOGOWA

§ AGREGATY
PEAPOOL

PLUS

AGREGAT PRADOTWORCZY

GPW 510 DSO

Green Line

Parametry gtéwne agregatu PRP - moc znamionowa - definiowana jest jako maksymalna

moc jaka agregat pradotworczy jest w stanie dostarczyc¢

Maksymalna moc LTP [kVA] 561,0 . X . L
podczas pracy ciagtej pod zmiennym obcigzeniem przez

Maksymalna moc LTP (kW] 449,0 nieograniczong liczbe godzin w ciagu roku w ustalonych
warunkach oraz przy zachowaniu zalecanych przez producenta

Moc znamionowa PRP [KVA] 510,0 okresdw serwisowych.

Moc znamionowa PRP (kW] 408,0 Srednie obciazenie w czasie 24 godzin nie powinno
przekroczy¢ 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest

Napiecie [V] 400/230 przeciazenie w wysokosci 10% przez 1 godzine na kazde
12 godzin.

Czestotliwos¢ [Hz] 50

llogé faz 3 LTP - moc maksymalna - definiowana jest jako maksymalna

moc jaka agregat pradotworczy jest w stanie dostarczy¢ przez
Wsp6iczynnik mocy [cos D] 08 maksymalnie 500 godzin w ciggu roku (z czego nie wiecej
niz 200 godzin w trybie ciggtym) w ustalonych warunkach

Prad znamionowy [A] 737,0 )
przy zachowaniu zalecanych przez producenta okresow

serwisowych.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przeciazenie.
Dane agregatu otwartego

Diugosc¢ [mm] 3100
Szerokos¢ [mm] 1450
Wysokos$é [mm] 2150
Waga bez paliwa [kg] 3540
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [1] 1200

Producent zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian technicznych wyrobdw. AGREGATY PEX-POOL PLUS  +48 14 68118 37 / +48 14 680 75 02 /FAX/
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako ul. Metalowcow 35 sekretariat@generatory.pl
pogladowe. 39-200 Debica WWW.GENERATORY.PL
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Dane silnika

Producent
Model

Rodzaj paliwa

Pojemnos$¢ skokowa [cm?]
llo$¢ cylindrow [szt.]
Moc [kW]
Predkosc¢ obrotowa [ obr. /min. ]

Regulator predkosci obrotowej

Czynnik chtodzacy

ilo$¢ czynnika chtodzgcego [1]
Rodzaj oleju

llos¢ oleju w uktadzie smarowania [
Miedzyokresy wymiany ptynu chtodzacego

Okres pomigdzy wymianami oleju

Okres pomigdzy wymianami filtra oleju

Okres pomiedzy wymianami filtra paliwa

DOOSAN
DP158LD
olej napedowy

14618

1500
elektroniczny
ptyn glikolowy
79,0

15W40

22,0

2000 Rh/ 2 lata’
200 Rh/ 1 rok®
200 Rh/ 1 rok®

200 Rh/ 1 rok!

Dane pradnicy

Producent
Model

Rodzaj
Regulacja
Klasa ochrony

Klasa izolacji

Marelli Motori

MJB 355 SA4

synchroniczna, bezszczotkowa

elektroniczna AVR

IP 23

H

- w zaleznosci co wystapi pierwsze

Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian technicznych wyrobdw.
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako
pogladowe.

AGREGAT PRADOTWORCZY

GPW 510 DSO

Green Line

Wyposazenie standardowe agregatu:

silnik wysokoprezny

pradnica

stalowa rama

zbiornik paliwa

wibroizolatory

ttumik wydechu z kompensatorem
ptyny eksploatacyjne (bez paliwa)
instalacja elektryczna

akumulator rozruchowy

szafa sterowania i zabezpieczen
wytacznik gtowny (zabezpieczenie pradnicy)
sterownik agregatu

przycisk bezpieczerstwa STOP
zaciski odbioru mocy

Opcje dodatkowe:

SZR (samoczynne zataczanie rezerwy)
zabudowa w kontenerze

instalacja odprowadzania spalin

instalacja wentylacyjna

powiekszony lub zewnetrzny zbiornik paliwa
obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna

Okresy przegladow gwarancyjnych:

przeglgdy co 200 Rh lub przynajmniej raz w roku
(w zaleznosci co wystgpi pierwsze)

AGREGATY PEX-POOL PLUS
ul. Metalowcéw 35
39-200 Debica

+48 14 68118 37 / +48 14 680 75 02 /FAX/
sekretariat@generatory.pl
WWW.GENERATORY.PL
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Zuzycie paliwa, czas pracy i poziom hatasu
Zuzycie paliwa przy 50% obcigzeniu

Zuzycie paliwa przy 75% obcigzeniu

Zuzycie paliwa przy 100% obcigzeniu

Czas pracy przy 50% obcigzeniu

Czas pracy przy 75% obcigzeniu

Czas pracy przy 100% obcigzeniu

Gwarantowany poziom hatasu

[1/h]
[1/h]
[1/h]
[h]
[h]
[h]

[dB]

GPW 510 DSO

14,4

10,4

Parametry instalacyjne

Minimalna dtugo$¢ fundamentu

Minimalna szerokos¢ fundamentu

Zalecane przewody do odbioru mocy (linka)
Zalecane przewody do automatyki SZR (linka)
Zalecane przewody do potrzeb wiasnych (linka)
Powierzchnia wyrzutni powietrza

Powierzchnia czerpni powietrza

[mm]
[mm]
[mm?]
[mm?]
[mm?]
[m?]

[m*]

3400

1750

2 - doktadny dobér kabla powinien by¢ przeprowadzony przez projektanta

instalacji zgodnie z normg PN-IEC 60364

Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian technicznych wyrobdw.
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako
pogladowe.

Green Line

AGREGATY PEX-POOL PLUS
ul. Metalowcéw 35
39-200 Debica

+48 14 68118 37 / +48 14 680 75 02 /FAX/
sekretariat@generatory.pl
WWW.GENERATORY.PL
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Mozliwosci sterownika Lovato RGK grupa 600

1. Sterownik mikroprocesorowy moze pracowac w trybie:

B start przez pomiar sieci - sterownik zabezpiecza agregat,
kontroluje sie¢, zatgcza agregat i przetacza SZR (SZR typu
RTSE, czyli bez wtasnego sterowania)

B start przez zdalny styk - sterownik zabezpiecza agregat,
przyjmuje sygnat startu z SZR-a i zatacza agregat (SZR
typu ATSE, czyli z wtasnym sterowaniem)

2. Mozliwosci wewnetrzne sterownika:

tryby pracy: wytaczony, reczny, automatyczny, test
sterowanie SZR-em

tréjfazowy pomiar napiec i pradéw

petna kontrola silnika i pradnicy

pomiary analogowe cisnienia, temperatury i paliwa
mozliwosc sterowania pompa paliwa

log zdarzen i alarmow + zegar czasu rzeczywistego
sygnalizacja koniecznosci przegladow serwisowych

uniwersalne zasilanie z instalacji 12 V DC lub 24 V DC

podswietlany wyswietlacz graficzno-tekstowy LCD

menu sterownika w jezyku polskim lub innym

3. Programowanie:

B z komputera przez wbudowany port
optyczny i oprogramowanie Lovato XPress
(oprogramowanie w jezyku polskim lub innym)
B z klawiatury sterownika

4. Mozliwosci monitoringu w wersji standardowej
(dostawa z agregatem):

B jeden sygnat stykowy

Producent zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian technicznych wyrobdw. AGREGATY PEX-POOL PLUS  +48 14 68118 37 / +48 14 680 75 02 /FAX/
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako ul. Metalowcow 35 sekretariat@generatory.pl
pogladowe. 39-200 Debica WWW.GENERATORY.PL
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Mozliwosci sterownika Lovato RGK grupa 800

1. Sterownik mikroprocesorowy moze pracowac w trybie: [ox 700 eomemamag wr7 commmerin |

B start przez pomiar sieci - sterownik zabezpiecza agregat, mgﬁm

kY 1§
[I:I:I:I.ulr*u_-"

kontroluje sie¢, zatgcza agregat i przetacza SZR (SZR typu BT i (0
RTSE, czyli bez wtasnego sterowania) mﬂg‘m

B start przez zdalny styk - sterownik zabezpiecza agregat,
przyjmuje sygnat startu z SZR-a i zatacza agregat (SZR
typu ATSE, czyli z wtasnym sterowaniem)

2. Mozliwosci wewnetrzne sterownika:

tryby pracy: wytaczony, reczny, automatyczny, test
sterowanie SZR-em

tréjfazowy pomiar napiec i pradéw

petna kontrola silnika i pradnicy

pomiary analogowe cisnienia, temperatury i paliwa
mozliwos¢ sterowania silnikami z ECU poprzez Canbus

mozliwosc sterowania pompa paliwa

log zdarzen i alarmow + zegar czasu rzeczywistego
sygnalizacja koniecznosci przegladow serwisowych
uniwersalne zasilanie z instalacji 12 V DC lub 24 V DC
podswietlany wyswietlacz graficzno-tekstowy LCD
funkcje logiki PLC

whbudowany sygnalizator dzwiekowy

menu sterownika w jezyku polskim lub innym

3. Programowanie:

B z komputera przez wbudowany port
optyczny i oprogramowanie Lovato XPress
(oprogramowanie w jezyku polskim lub innym)
B z klawiatury sterownika

4. Mozliwosci monitoringu w wersji standardowej
(dostawa z agregatem):

B trzy sygnaty stykowe

B komunikacja w protokole MODBUS RTU przez wbudowany
port RS-485

B monitoring na PC - darmowe oprogramowanie Lovato
XPress do nastaw i monitoringu przy wykorzystaniu portu
RS485

5. Mozliwosci monitoringu po rozbudowie (dotozenie
odpowiedniego modutu — maksymalnie 3 moduty):

B 2 do 12 sygnatéw stykowych

B zdalny panel lustro

B komunikacja przez Internet / Ethernet

B powiadamianie SMS-ami o zdarzeniach (maks. 3 numery
telefondw)

Producent zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian technicznych wyrobdw. AGREGATY PEX-POOL PLUS  +48 14 68118 37 / +48 14 680 75 02 /FAX/
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako ul. Metalowcow 35 sekretariat@generatory.pl
pogladowe. 39-200 Debica WWW.GENERATORY.PL
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Poréwnanie mozliwosci uzytkowych sterownikow LOVATO (grupa RGK600 i RGK800)

Typ sterownika RGK800 RGK600/610 RGK600SA
Kontrola napigcia agregatu 3-faz. TAK TAK TAK
Kontrola pradu agregatu 3-faz. TAK TAK TAK
Kontrola napigcia sieci 3-faz. TAK TAK NIE
Wejscia analogowe ci$nienia, temperatury, paliwa TAK TAK TAK
Wspdtpraca z silnikami z ECU TAK TAK (dla RGK601) TAK (dla RGKG01SA)
Wyswietlacz graficzno-tekstowy w jezyku polskim TAK TAK TAK

Zapis zdarzen / zegar czasu rzeczywistego RTC TAK / TAK TAK / NIE TAK / NIE
Programowanie z klawiatury TAK TAK TAK
Programowanie z komputera TAK TAK TAK
Funkcja logiki PLC TAK TAK NIE
Sterowanie SZR-em typu RTSE TAK TAK NIE
Wspotpraca z SZR-em typu ATSE (wejscie zdalnego startu)  TAK TAK NIE
Whbudowane przekazniki do sterowania SZR-em TAK NIE NIE

Mozliwosci monitoringu wbudowane w sterownik

Sygnaty stykowe 3 1 2

Modem GSM NIE NIE NIE
Port RS485, Modbus RTU, monitoring na PC TAK NIE NIE
Port LAN/Ethernet, monitoring na PC NIE NIE NIE
Web Serwer / Internet NIE NIE NIE

Mozliwosci monitoringu po dotozeniu modutu rozszerzen

Sygnaty stykowe do 12 do 12 do 12
Modem GSM TAK NIE NIE
Port RS485, Modbus RTU, monitoring na PC wbudowany TAK (dla RGK610) NIE
Port RS232, port USB TAK TAK (dla RGK610) -
Port LAN/Ethernet, monitoring na PC TAK NIE NIE
Web Serwer / Internet TAK NIE NIE _
o
o
Panel LCD TAK NIE NIE 8
Panel LED TAK TAK TAK ;f
Ilo$¢ modutow rozszerzen 3 wewn. + 2 zewn. 0 (1 dla RGK610) 0 %
€
)
AGREGATY: AGREGATY: AGREGATY: él
- duzej mocy - matej mocy - reczne g'
- z monitoringiem - przewozne automatyczne - przewozne reczne g
O,
- z mozliwoscig rozbudowy - mate z mozliwoscia 8I
- wazne obiekty rozbudowy g
w
- do wspotpracy z ATSE z
<]

Producent zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian technicznych wyrobdw. AGREGATY PEX-POOL PLUS  +48 14 68118 37 / +48 14 680 75 02 /FAX/
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako ul. Metalowcow 35 sekretariat@generatory.pl
pogladowe. 39-200 Debica WWW.GENERATORY.PL



