§ AGREGATY
PEAPOOL

PLUS

Parametry gtéwne agregatu

Moc ciggta [KVA] 6,0
Moc ciggta [kW] 6,0
Napiecie [V] 230
Czestotliwose [Hz] 50
llos¢ faz 1
Wspétczynnik mocy [cos P ] 1,0
Prad nominalny [A] 26,0

Parametry gabarytowo-masowe

Diugosé [mm] 795
Szerokosé [mm] 569
Wysokos¢ [mm] 605
Waga (bez paliwa) [kg] 70
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa [1] 6,1

Zuzycie paliwa, czas pracy i poziom hatasu

Zuzycie paliwa przy 75% obcigzeniu [1/h] 2,1
Zuzycie paliwa przy 100% obcigzeniu [1/h] 2,9
Czas pracy przy 75% obcigzeniu [h] 2,9
Czas pracy przy 100% obcigzeniu [h] 2,1
Gwarantowany poziom mocy akustycznej [dB] 97

PEX 6001 HM/HMR

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRADOTWORCZY

PEX Line

Niezawodny agregat pradotworczy PEX 6001 HM / HMR
wyposazony jest w nowoczesny silnik renomowanej firmy

HONDA profesjonalnej serii GX oraz wydajna pradnice
synchroniczna.

Wystepuje w wersjach:
B PEX 6001 HM - rozruch reczny, brak regulacji AVR,
B PEX 6001 HMR - rozruch reczny, regulacja AVR.

Mocny, stabilny, czterosuwowy silnik benzynowy w uktadzie
gérnozaworowym chtodzony jest powietrzem. Silniki serii GX
zaprojektowane sa do pracy ciagtej w ciezkich warunkach.

Agregat jest ekonomiczny w uzytkowaniu dzieki najnizszemu
zuzyciu paliwa w swojej klasie - pojemny zbiornik paliwa
pozwala na kilkugodzinng prace.

Rozruch agregatu pragdotwdczego odbywa sie w sposob
reczny, za pomoca szarpaka. Dzieki zastosowanemu w silniku
systemowi dekompresji uruchomienie generatora w sposob
reczny nie wymaga wysitku.

Silnik spetnia obowiazujace normy emisji spalin.

Urzadzenie wyposazone jest w gniazda IP 44 -
B 1x Schuko 230V /16 A,
B 1x 230V /32A.

Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian technicznych wyrobdw.
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako
pogladowe.
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PEX 6001 HM/HMR

PEX Line

=
Producent HONDA §

é
Model GX390

Rodzaj paliwa

Benzyna bezotowiowa

Pojemnos$¢ skokowa [cm?] 389 (
llo$¢ cylindrow [szt.] 1
Moc ciggta [kW] 6,0
Predkosc¢ obrotowa [ obr./ min. ] 3000

Regulator predkosci obrotowej
llo$¢ oleju w uktadzie smarowania

Okres pomigdzy wymianami oleju

mechaniczny
[ 1,1

100 mtg / 6 miesigcy’

Wyposazenie standardowe agregatu:

PEX 6001 HM-HMR-PEXLine_PL_v02 - Data mod:

B silnik benzynowy

Okres pomigdzy wymianami filtra powietrza 300 mtg / 1 rok® W pradnica
B stalowa rama
B zbiornik paliwa
Dane pradnicy B wibroizolatory
B gniazda odbioru mocy
Producent NSM
Opcje dodatkowe:
Model K100G (HM) / KR100G (HMR) B powiekszony zbiornik paliwa (16 )
B zestaw transportowy
Rodzaj synchroniczna, bezszczotkowa

W obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna

Regulacja napiecia kondensator (HM) / AVR (HMR) . .
Okresy przegladow gwarancyjnych:
B Regularny przeglgd przeprowadzaé¢ po wskazanych

Klasa ochrony 1P 23

w instrukcji obstugi okresach lub po okreslonej ilosci

Klasa izolacii H godzin pracy (w zaleznosci od tego co wystgpi wczesniej).

Celem uktadow AVR jest niwelowanie fluktuacji napiecia,
pojawiajacych sie nie tylko w czasie procesu generowania
energii przez pradnice, ale rowniez podczas zasilania
odbiornikow.

Chwilowy spadek napiecia i jednoczesny wzrost natezenia
pradu powoduje przegrzewanie si¢ obwodéw, co moze
w rezultacie nawet wypali¢ izolacje przewodow.

Zjawisko to moze w skrajnym przypadku doprowadzi¢
do pozaru, jest rowniez bardzo szkodliwe dla wrazliwych
uktadow elektronicznych.

- w zaleznosci co wystapi pierwsze

Producent zastrzega sobie prawo do
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dokonywania zmian technicznych wyrobdw.
Wszystkie zdjecia nalezy traktowac jako
pogladowe.



