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Professional Lighting Solutions

przedstawia  
produkty firmy

Producenta systemów oświetleniowych 

Wyłączny przedstawiciel  
na rynek polski

WYPOSAŻENIE  
		  OŚWIETLENIOWE





Firma AGREGATY PEX-POOL PLUS działa na rynku od 1996 roku. Zrozumienie i spełnienie wymagań klienta 
zaowocowało prężnym rozwojem oraz sprawiły, że jesteśmy liczącym się dostawcą rozwiązań dla służb 
mundurowych i sektora cywilnego.

Oferta naszej firmy obejmuje m.in. systemy zasilania awaryjnego i gwarantowanego, polowe jednostki medyczne, 
kontenerowe zestawy dla medycyny, laboratoriów analitycznych, energetyki i wiele innych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii, każdy z wyrobów spełnia surowe wymagania 
norm jakościowych.

Wieloletnia, obustronnie korzystna współpraca, zaprocentowała zawarciem umowy na wyłączność na rynek 
polski z jednym z przodujących producentów z branży oświetleniowej - firmy SETOLITE Lichttechnik GMBH.

Wspólnie prezentujemy linię produktów „Simefflite® ”. Decydując się na zakup produktów wybieracie Państwo 
jakość, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.

Łatwość obsługi, prostota konstrukcji, oraz efektywność świetlna na najwyższym poziomie – to główne kryteria 
przy opracowywaniu naszej najnowszej linii produktów „Simefflite®” – przystępnego, wydajnego oświetlenia.

SETOLITE Lichttechnik GmbH, z siedzibą w Hückeswagen w Bergisches Land, od 1995 roku zaopatruje 
międzynarodowych klientów z branży przemysłowej, budownictwa, handlu, a także służb ratowniczych. Siły 
zbrojne wielu europejskich krajów wyposażone są w produkty firmy SETOLITE wykorzystując je operacyjnie 
w najtrudniejszych misjach.

Otwarty dialog z klientami umożliwia ciągły rozwój i ulepszanie produktów. Wszystkie produkty SETO są 
zaprojektowane z uwzględnieniem aspektów ekologicznych co obejmuje w szczególnościch trwałość oraz 
użyte w produkcji przyjazne dla środowiska naturalnego materiały a także łatwość naprawy.

Rozwój i produkcja naszych lamp reflektorowych i opraw oświetleniowych odbywa się wyłącznie w Europie, 
co oznacza, że możemy zagwarantować niezmiennie wysoką jakość, a ponadto zapewnia nam możliwość 
spełniania wymagań rynku cywilnego i służb mundurowych.

Klienci doceniają nasze wysoce niezawodne produkty, które są niezawodne nawet w najbardziej wymaga-
jących warunkach.

Simefflite® — 
NOWA LINIA PRODUKTÓW FIRMY  
SETOLITE LICHTTECHNIK GMBH
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Klienci doceniają nasze wysoce niezawodne produkty, które są niezawodne nawet w najbardziej wymagających 
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* �Rzeczywiste lumeny: 
Maksymalne zmierzone wartości lumenów określone dla produktów ze znakiem jakości RZECZYWISTE LUMENY (RL) są rzeczywistymi wartościami uzyskanymi w odniesieniu do całego 
produktu, w tym odbłyśnika, dyfuzora itp. nie odpowiadają tylko teoretycznym wartościom maksymalnym używanego źródła światła. W tym celu celu sami dokonujemy pomiarów 
odpowiednio oznakowanych produktów w naszym wewnętrznym laboratorium oświetleniowym w rzeczywistych warunkach pracy. 
Uwaga: Opisy produktów i dane techniczne, a także dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie dane techniczne są wartościami przybliżonymi! 
Możliwe różnice w wartościach w ramach przyjętych tolerancji. 

Aby ułatwić przegląd asortymentu opracowaliśmy szereg ikon, które umożliwiają szybką analizę funkcjonalności 
poszczególnych produktów. 

Migająca lampka sygnalizacyjna 

Możliwość ściemniania

Możliwość pracy z niskim natężeniem strumienia świetlnego

Stopień ochrony IP

Czerwone światło sygnalizacyjne 

Sygnał SOS 

Waga 

Chip wielokolorowy 

Możliwość ładowania

FUNKCJONALNOŚĆ
POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW

IP

KG
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Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC
Pobór energii 120 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 2 x moduły LED 
Strumień świetlny 19.800 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

18.216 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -40 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 175 x 360 x 200 mm

Energooszczędny reflektor LED jako 
zamiennik halogenu 500 W
1 moduł ze zintegrowanym wspornikiem 
mocującym 

Produkt nr.: G750005010

Energooszczędny reflektor LED jako  
zamiennik halogenu 1.000 W
2 moduły ze zintegrowanym wspornikiem 
mocującym 

Produkt nr.: G750005020

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC 
Pobór energii 60 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 1 x moduł LED 
Strumień świetlny 9.900 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

9.108 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -40 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 95 x 360 x 200 mm

Energooszczędny reflektor LED jako 
zamiennik halogenu 1.500 W
3 moduły ze zintegrowanym wspornikiem 
mocującym 

Produkt nr.: G750005030

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC
Pobór energii 180 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 3 x moduły LED
Strumień świetlny 29.700 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

27.324 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -40 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 255 x 360 x 260 mm

Simefflite® M 1000

Oświetlenie zewnętrzne i wielkopowierzchniowe

Simefflite® M 2000

Simefflite® M 3000

IP67 3,6

IP67 4,7

IP67 6,0
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Energooszczędny reflektor LED jako 
zamiennik halogenu 2.000 W
4 moduły ze zintegrowanym wspornikiem 
mocującym 

Produkt nr.: G750005040

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC
Pobór energii 240 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 4 x moduły LED
Strumień świetlny 39.600 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

36.432 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -40 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 335 x 360 x 260 mm

Energooszczędny reflektor LED jako 
zamiennik halogenu 3.000 W
5 modułów ze zintegrowanym wspornikiem 
mocującym

Produkt nr.: G750005050

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC
Pobór energii 300 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 5 x modułów LED 
Strumień świetlny 49.500 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

45.540 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -40 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 415 x 360 x 360 mm

Energooszczędny reflektor LED jako 
zamiennik halogenu 4.000 W
7 modułów ze zintegrowanym wspornikiem 
mocującym

Produkt nr.: G750005070

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC
Pobór energii 420 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 7 x modułów LED 
Strumień świetlny 59.400 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

54.648 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -40 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 575 x 360 x 360 mm

Oświetlenie zewnętrzne i wielkopowierzchniowe

Simefflite® M 4000

Simefflite® M 5000

Simefflite® M 7000

IP67 7,3

IP67 9,5

IP67 11,9
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Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 200 - 240 V AC 
Pobór energii 200 W
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 4 x moduły LED
Strumień świetlny 30.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)* 

24.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

4.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Odporność na uderzenia IK9
Temperatura otoczenia -40 do +59 °C
Wymiary (d x s x w) 650 x 650 x 290 mm

Simefflite® XS

Simefflite® L 
Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 200 - 240 V AC
Pobór energii 480 W
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 4 x moduły LED po 120 W
Strumień świetlny 48.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

40.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 80
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -30 do +40 °C
Wymiary (Ø x d) 235 x 537 mm

Oprawa wielkopowierzchniowa
Kompaktowa, matowa szyba szklana,  
regulowana w jednej płaszczyźnie o 15 
stopni, z przewodem przyłączeniowym 
5 m H07RN-F3G1,5 i formowaną wtyczką 
Schuko IP 44 

Produkt nr.: G750002001

Energooszczędny reflektor LED 
Z kablem przyłączeniowym H07RN-F3G1,5 o 
długości 5 m i wtyczką Schuko IP 44
 

Produkt nr.: G750001001

Oświetlenie zewnętrzne i wielkopowierzchniowe

W zestawie  
plecak transportowy 

W zestawie  
torba transportowa 

Wtyczką:

Oprawa:

IP67 7,25

IP44

Wtyczką:

Oprawa:

IP54 11,0

IP44
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Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 200 - 240 V AC 
Pobór energii 400 W
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 8 x moduły LED
Strumień świetlny 60.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)* 

48.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

4.000 K

CRI > 70
Parametry ogólne 
Odporność na uderzenia IK10
Temperatura otoczenia -40 do +59 °C
Wymiary (d x s x w) 650 x 650 x 290 mm

Simefflite® XL

Simefflite® XXL

Energooszczędny reflektor LED 
Z kablem przyłączeniowym H07RN-F3G1,5 o 
długości 5 m i wtyczką Schuko IP 44
 

Produkt nr.: G750001002

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 200 - 240 V AC
Pobór energii 960 W
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 4 x moduły LED po 240 W
Strumień świetlny 96.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

80.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

CRI > 80
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -30 do +40 °C
Wymiary (Ø x d) 235 x 812 mm

Oprawa wielkopowierzchniowa
Kompaktowa, matowa szyba szklana, 
regulowana w kilku płaszczyznach,  
z przewodem przyłączeniowym 5 m  
H07RN-F3G1,5 i formowaną wtyczką 
Schuko IP 44 

Produkt nr.: G750002005

Oświetlenie zewnętrzne i wielkopowierzchniowe

W zestawie 
torba transportowa 

W zestawie  
plecak transportowy 

Wtyczką::

Oprawa:

IP67 13,0

IP44

Wtyczką:

Oprawa:

IP54 11,0

IP44
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SETO CRANESTAR 12K LED

SETO CRANESTAR 20K LED

Ekonomiczny reflektor LED
do oświetlenia dużych powierzchni 
Z 4 regulowanymi modułami, odchylany w 
zakresie od 8 ° do 360 °, stopień ochrony IP I, 
odporność na uderzenia IK08, stalowa linka 
zabezpieczająca 

Produkt nr.: 1424000041-A 
Produkt nr.: 1424000041-B
Produkt nr.: 1424000041-C
Produkt nr.: 1424000041-TT

Ekonomiczny reflektor LED
do oświetlenia dużych powierzchni 
Z 6 regulowanymi modułami, odchylany w  
zakresie od 8 ° do 240 °, stopień ochrony IP I, 
odporność na uderzenia IK08, stalowa linka 
zabezpieczająca

Produkt nr.: 1424000042-A
Produkt nr.: 1424000042-B 
Produkt nr.: 1424000042-C
Produkt nr.: 1424000042-TT

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 230 / 400 V AC*
Pobór energii 480 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 4 x moduły LED XPECT 
Strumień świetlny 79.100 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

73.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

Parametry ogólne 
Wymiary (d x s x w) 250 x 650 x 140 mm

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 230 / 400 V AC*
Pobór energii 720 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 6 x moduły LED XPECT
Strumień świetlny 118.600 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

110.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

Parametry ogólne 
Wymiary (d x s x w) 380 x 650 x 140 mm

Oświetlenie budynków i reflektory do dźwigów

IP65 12,0

IP65 17,0
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SETO CRANESTAR 28K LED
Ekonomiczny reflektor LED
do oświetlenia dużych powierzchni 
Z 10 regulowanymi modułami, odchylany w  
zakresie od 8 ° do 240 °, stopień ochrony IP I, 
odporność na uderzenia IK08, stalowa linka 
zabezpieczająca 

Produkt nr.: 1424000044-A
Produkt nr.: 1424000044-B
Produkt nr.: 1424000044-C
Produkt nr.: 1424000044-TT 

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 230 / 400 V AC*
Pobór energii 1.200 W
Parametry oświetleniowe
Źródło światła 10 x moduły LED XPECT
Strumień świetlny 186.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

183.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

5.000 K

Parametry ogólne 
Wymiary (d x s x w) 729 x 650 x 132 mm

Oświetlenie budynków i reflektory do dźwigów 

* Różni się w zależności od modelu

SERIA CRANESTAR  
oferuje następujące  
modele do wyboru:

Typ A:	 z wtyczką CEE 16 A 3P+N+PE, 230 / 400 V
Typ B:	 ze skrzynką przyłączową 3P+N+PE, 230 / 400 V
Typ C:	 z wtyczką Schuko 16 A, 230 V
Typ TT:	 bez wtyczki , 3P+PE, 400 V

Opcjonalnie dostępne są pasujące ramy 
dźwigowe (patrz akcesoria strona 20 oraz 21).

IP65 21,5
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Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 220 - 240 V AC 
Pobór energii 35 W
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła TECHNOLOGIA TAŚM LED 
Strumień świetlny 4.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

4.000 K

CRI > 80
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -25 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 480 x 115 x 122 mm

Simefflite® TENT 72

Simefflite® TENT 110
Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 220 - 240 V AC
Pobór energii 55 W
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła TECHNOLOGIA TAŚM LED 
Strumień świetlny 6.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

4.000 K

CRI > 80
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -25 do +50 °C
Wymiary (d x s x w) 605 x 115 x 122 mm

Oświetlenie namiotowe jako inteligentny 
zamiennik lamp z kompaktową  
technologią fluorescencyjną 
Z odporną na uderzenia, wypukłą szybą 
przednią wykonaną z poliwęglanu  
(kolor mleczny)

Produkt nr.: G750003003

Oświetlenie namiotowe jako inteligentny 
zamiennik lamp z kompaktową  
technologią fluorescencyjną 
Z odporną na uderzenia, wypukłą szybą 
przednią wykonaną z poliwęglanu  
(kolor mleczny)

Produkt nr.: G750003002

Oświetlenie namiotowe

IP54 1,9

IP54 2,2
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Parametry elektryczne

Czas działania
Najwyższy stopień:	  2 h
Najniższy poziom:	  10 h

Parametry oświetleniowe
Źródło światła CREE XPG 3 S4

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)* 

Wysoka wydajność:	 300 lm
Niska moc:	 60 lm
Dodatkowa dioda LED: 	
Dioda LED  
(czerwona):	 70 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

6.500 K

Parametry ogólne 
Bateria 3 x bateria alkaliczna AAA

Temperatura otoczenia -20 do +55 °C

Wymiary (d x s x w) 61 x 30 x 43 mm

Simefflite® HEAD

SETO FLASHLIGHT FC LED

SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE

Regulowana latarka czołowa
3 tryby świecenia (wysokie i niskie natężenie 
strumienia świetlnego, czerwone światło 
sygnalizacyjne), zintegrowana opaska 

Produkt nr.: G750006001

Parametry elektryczne

Czas działania
Najwyższy stopień:	 3 h
Najniższy poziom:	 12 h*

Parametry oświetleniowe
Źródło światła Dioda CREE wysokiej mocy 
Parametry ogólne 
Baterie 3 x alkaliczne AAA
Wymiary (Ø x d) 34 x 136,5 mm

Parametry elektryczne

Czas działania
Najwyższy stopień:	 6,5 h
Najniższy poziom:	  21 h

Ładowarka USB-C
Parametry oświetleniowe
Źródło światła XP-G3 S3 

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

380 lm

Parametry ogólne 
Wymiary (Ø x d) 34 x 163,7 mm

Latarka ręczna z bateriami obsługiwana 
jedną ręką, z regulacją i wyostrzeniem 
strumienia świetlnego 
4 różne tryby świecenia (wysokie i niskie natę-
żenie strumienia świetlnego, migające, SOS), 
zintegrowany pasek na rękę + zaczep do paska 

Produkt nr.: 78__0G619C

Latarka ręczna z akumulatorem litowo- 
jonowym obsługiwana jedną ręką, z regula-
cją i wyostrzeniem strumienia świetlnego
2 różne tryby świecenia (wysokie i niskie natężenie 
strumienia świetlnego), ładowanie, złącze USB-C, 
SETO IQ-Charge-System sygnalizuje poziom  
naładowania baterii, zintegrowany pasek na  
rękę + zaczep do paska 

Produkt nr.: 78__0G620C

* Średni czas świecenia przy pracy ciągłej do strumienia świetlnego 3 lumenów

Oświetlenie czołowe i latarki ręczne

IPX6

0,15

IPX4

0,24

IP65 0,06
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Parametry elektryczne

Czas działania  
(najwyższy stopień)

15 h

Parametry oświetleniowe

Źródło światła
01 x 1 W LED (biały), 
12 x 1 W LED (czerwony)

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)* 

75 lm (biały)

Parametry ogólne 
Akumulator / bateria 6 x 1,2 V / 6 x 1,5 V AA
Temperatura otoczenia -15 do +60 °C
Wymiary (d x s x w) 120 x 70 x 40 mm

Parametry elektryczne

Czas działania  
(najwyższy stopień)

3 do 3,5 h

Parametry oświetleniowe

Źródło światła
1 x 10 W LED (biały), 
1 x 	 5 W LED (biały),
1 x 	 2 W LED (czerwony)

Temperatura barwowa 6.500 K
Parametry ogólne 

Akumulator / bateria 
2 x bateria litowo-jonowa,  
3,7 V, 4.400 mAh

Zasięg światła 600 m
Temperatura otoczenia -5 do +49 °C
Wymiary (d x s x w) 189 x 98 x 121 mm

TRAIN DRIVER LAMP ML200 LED DB

Simefflite® PROFESSIONAL

Lampka maszynisty z czerwonym światłem 
do sygnalizacji 
2 tryby świecenia (białe światło robocze i 
czerwone światło sygnalizacyjne),  
zintegrowany przełącznik zwykłych baterie /  
akumulatorów, zintegrowany wskaźnik  
naładowania baterii 

Produkt nr.: 30__000021

Akumulatorowa latarka ręczna z  
czerwonym światłem do sygnalizacji 
Funkcja 3 w 1: punktowe, robocze i  
czerwone światło ostrzegawcze, z  
uchwytem na statyw fotograficzny,  
paskiem do przenoszenia i power bankiem,  
zintegrowany wskaźnik naładowania  
akumulatorów, w zestawie kabel do  
ładowania USB-C i wtyczka ładowarki  
samochodowej 12-24 V USB

Produkt nr.: G750006031

CONDUCTOR LIGHT 2CLED
Parametry elektryczne
Pobór energii 3 W

Czas działania  
(najwyższy stopień)

2,5 h

Parametry oświetleniowe

Źródło światła
Dwukolorowy chip LED 
(biały, czerwony)

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

Biały:	 145 lm
Czerwony:	 85 lm

Temperatura barwowa 6.000 K (biały)
Kąt wiązki < 10°
Parametry ogólne 
Baterie 3 x alkaliczne AAA 1,5 V
Wymiary (Ø x d) 35 x 126 mm

Lampa ręczna z dwukolorowym chipem 
RW 
Sygnalizacja wielokolorową diodą LED
(biały / czerwony), obudowa z aluminium 
anodowanego, zintegrowany pasek na  
rękę + zaczep do paska 

Produkt nr.: 78__008502

Oświetlenie czołowe i latarki ręczne

IP44 0,25

IP65 0,6

IP54 0,12
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CONDUCTOR LIGHT 3CLED
Parametry elektryczne
Pobór energii 3 W

Czas działania  
(najwyższy stopień)

2,5 h

Parametry oświetleniowe

Źródło światła
Trójkolorowy chip LED  
(biały, czerwony, zielony)

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

Biały:	 145 lm
Czerwony:	 85 lm
Zielony:	 110 lm

Temperatura barwowa 6.000 K (biały)
Kąt wiązki < 10°
Parametry ogólne 
Baterie 3 x alkaliczne AAA 1,5 V
Wymiary (Ø x d) 35 x 126 mm

Lampa ręczna z trójkolorowym chipem 
RGW 
Sygnalizacja wielokolorową diodą LED (biały /  
czerwony / zielony), obudowa z anodowanego 
aluminium, zintegr. pasek na rękę + zaczep 
do paska

Produkt nr.: 78__008503 

CONDUCTOR LIGHT 4CLED
Lampa ręczna z czterokolorowym 
chipem RGBW 
Sygnalizacja wielokolorową diodą LED (biały /  
czerwony / zielony / niebieski), obudowa 
z anodowanego aluminium, zintegrowany 
pasek na rękę + zaczep do paska 

Produkt nr.: 78__008500

Oświetlenie czołowe i latarki ręczne

Parametry elektryczne
Pobór energii 3 W

Czas działania  
(najwyższy stopień)

2,5 h

Parametry oświetleniowe

Źródło światła
4-kolorowy chip LED  
(biały, czerwony, zielony, 
niebieski)

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

Biały:	 145 lm
Czerwony:	 85 lm
Zielony:	 110 lm
Niebieski:	 30 lm

Temperatura barwowa 6.000 K (biały)
Kąt wiązki < 10°
Parametry ogólne 
Baterie 3 x alkaliczne AAA 1,5 V
Wymiary (Ø x d) 35 x 126 mm

IP54 0,12

IP54 0,12
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Simefflite® CRIMELIGHT SYSTEM

SETO CRAFTSMAN ST-200 RC

Ruchoma głowica lampy
3 pojedyncze oprawy, z mlecznymi szklanymi 
soczewkami, z możliwością regulacji w wielu 
płaszczyznach, mocowanie DIN 30 mm,  
kąt świecenia 60°

Produkt nr.: G750005100

Mobilna lampa
Z wbudowanym na stałe akumulatorem 
litowo-jonowym, dwustopniowa regulacja 
natężenia światła, magnes na tylnej ścianie, 
ergonomiczna rączka, wraz z: 230 V USB- 
ładowarka, wtyczka samochodowa 12-24 V + 
kabel ładujący USB-C

Produkt nr.: 1424000301

Parametry elektryczne
Napięcie wejściowe 180 - 265 V AC
Pobór energii 150 W (3 x 50 W)
Stopień ochrony IP I
Parametry oświetleniowe
Źródło światła LED 
Strumień świetlny 21.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

18.000 lm

Przybliżona temperatura 
barwowa 

4.000 K

CRI > 80
Parametry ogólne 
Temperatura otoczenia -30 do +50 °C
Wymiary (Ø x d) 580 x 420 mm

Parametry elektryczne
Pobór energii 20 W
Bateria Litowo-jonowy 3,7 V / 8,8 A
Stopień ochrony IP III
Parametry oświetleniowe
Źródło światła LED 
Strumień świetlny 2.000 lm

Strumień świetlny  
(Rzeczywiste lumeny)*

1.100 lm (praca w sieci)

Przybliżona temperatura 
barwowa 

6.500 K

Parametry ogólne 
Funkcje światła 100 % – 30 % – wyłączone 
Wymiary (d x s x w) 146 x 128 x 326 mm

Oświetlenie przenośne 

W zestawie 
torba transportowa 

IP66 1,1

Wtyczką:

Oprawa:

IP65 6,5

IP44
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SETO CONSTRUCTION SITE TRIPOD

Simefflite® TRIPOD STAINLESS STEEL 

Parametry ogólne 
Wysokość 3,85 m

Dopuszczalne obciążenie 
od góry

20 kg

Dostosowanie Czop DIN

Wymiary  
transportowe  
(d x s x w)

 
1.150 x 200 x 200 mm

Parametry ogólne 
Wysokość 4,26 m

Dopuszczalne  
obciążenie od góry

35 kg

Dostosowanie Czop DIN

Wymiary  
transportowe  
(d x s x w)

 
1.500 x 240 x 210 mm

Statyw budowlany z amortyzacją 
pneumatyczną 
Regulowane nóżki z przepustem do szpilek, 
lakierowane proszkowo, ze zintegrowanym 
czopem DIN i zestawem kotwiącym z kołkami, 
opcjonalnie torba transportowa

Produkt nr.: 1410000345

Statyw budowlany wykonany ze stali 
nierdzewnej 
Z popychaczami w 4 sekcjach, opcjonalnie 
torba transportowa 

Produkt nr.: G750008020

System statywu i masztu

13,0

13,0

Oddzielnie 
torba transportowa 
patrz strona 19. 
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SUSPENSION KIT HEAVY DUTY dla Simefflite® XS, L, XL i XXL

BOLT RECEIVER DIN dla Simefflite® M 1000 do M 7000

LIGHT-DIRECTING MODULE dla Simefflite® XXL

Nadaje się do montażu na sufitach,  
dźwigach i drabinach obrotowych 

Składa się:
Stalowy łańcuszek, 3 x karabińczyki 

Produkt nr.: 1410926021

Mocowanie śrubowe DIN 

Ze śrubą mocującą M10 x 20 i uchwytem 
gwiazdowym M10 do czopa DIN, wymiary 
króćca bez śruby (Ø x w): 50 x 82 mm, otwór 
montażowy DIN (Ø x w): 30 x 58 mm,  
aluminium, anodowane 

Produkt nr.: 1410960004

Zestaw 4 (4 moduły na jedną lampę) 
Produkt nr.: 1410001468-SET

Zestaw 1 (1 moduł) 
Produkt nr.: 1410001468

Akcesoria 

BOLT RECEIVER SHORT dla Simefflite® M 1000 do M 7000

Mocowanie śrubowe DIN krótki

Ze śrubą mocującą M10 x 20 i uchwytem 
gwiazdowym M8 do czopa DIN, otwór  
montażowy DIN (Ø x w): 30 x 58 mm,  
anodowane na srebrno

Produkt nr.: 1410960012
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USB CHARGER / PLUG dla SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE

LI-ION BATTERY dla SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE

Do użytku w gniazdach z dostarczonymi 
kablami USB

5 V, 1,5 A, 100 – 240 V AC

Produkt nr.: 1410930080

Zapasowy akumulator 

2.600 mAh

Produkt nr.: 49__001866

Akcesoria 

TORBA TRANSPORTOWA  
dla SETO CONSTRUCTION SITE TRIPOD i Simefflite® TRIPOD STAINLESS STEEL

Do przechowywania i bezpiecznego  
transportu 

Wykonana z nylonu ze zintegrowanym  
paskiem na ramię 

Produkt nr.: 1410000665



20

RAMA MOCUJĄCA WYSIĘGNIK dla SETO CRANESTAR 12K / 20K LED

RAMA DŹWIGU SETO ”SLIM“  
dla SETO CRANESTAR 12K / 20K / 28K LED

Do wysięgników żurawia z profilem 
kwadratowym 

Specjalnie zaprojektowany do stosowania na 
wysięgnikach, których poprzeczki wykonane są 
z profili kwadratowych. Stal nierdzewna.
Wymiary: 175 x 150 x 100 mm,  
waga: 1,1 kg

Produkt nr.: 1410993444

Uproszczona rama do montażu reflektorów 
na dźwigach budowlanych 

Nadaje się do profili o średnicach od 60 do 
130 mm, do zawieszania, ze śrubami  
zabezpieczającymi, W zestawie zestaw  
połączeń śrubowych M14, stal ocynkowana

Produkt nr.: 1410993445

Akcesoria 
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RAMA DŹWIGU SETO DO WYSIĘGNIKA 
dla SETO CRANESTAR 12K / 20K / 28K LED

RAMA DŹWIGU SETO dla SETO CRANESTAR 12K / 20K / 28K LED

Do montażu reflektorów na wysięgnikach 
dźwigów budowlanych, pasujący do 
wszystkich wysięgników dźwigów 
obrotowych górnych i dolnych  
znanych producentów 

Nadaje się do profili o średnicach od 40 do 
70 mm, max. 2.000 mm długości wysuwu, ze 
śrubami zabezpieczającymi, W zestawie zestaw 
śrubunków M14, stal ocynkowana, Wymiary: 
1.199 x 768 x 143 mm, waga: 19,5 kg 

Produkt nr.: 1410993443

Do montażu reflektorów na dźwigach  
budowlanych 

Nadaje się do profili o średnicach od 60  
do 130 mm, do podwieszania, ze śrubami  
zabezpieczającymi, łącznie z zestawem  
skręcanym, stal ocynkowana, Wymiary:  
700 x 1.200 x 300 mm, waga: 15,6 kg 

Produkt nr.: 1410993442

Akcesoria 
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AGREGATY PEX - POOL PLUS
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica
Polska 
Tel.:	 +48 14 6807501	 E-mail:	 sekretariat@generatory.pl 
Fax:	 +48 14 6807502	 Internet:	� www.generatory.pl  

www.green-lighting-systems.de


